
Wykrywacz elementów drewnianych konstrukcji szkieletowych StudSensorTM L50 

(tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi) 

Wykrywacz StudSensorTML50 posiada dwa tryby 
skanowania: 
 STUD SCAN: lokalizuje krawędzie elementów 

drewnianych i metalowych w ścianach 
szkieletowych do głębokości 19 mm 

 DEEPSCAN®: lokalizuje krawędzie 
elementów drewnianych i metalowych w 
ścianach szkieletowych do głębokości 38 mm 

Wykrywacz WireWarning® wykrywa i ostrzega 
użytkownika o przewodach prądu zmiennego AC 
pod napięciem w trybach STUD SCAN i 
DEEPSCAN®. W razie wykrycia napięcia AC na 
wyświetlaczu zostanie wyświetlona ikona AC 
WireWarning®. 
 

 

 
 

DeepScan, SpotLite, TruCal, WireWarning i Zircon są zarejestrowanymi znakami firmowymi lub znakami firmowymi Zircon Corporation. 

 

1. INSTALOWANIE BATERII 

Wcisnąć pokrywę baterii w dolnej części 
urządzenia i otworzyć pokrywę. 
Włożyć nową baterię 9-woltową, dopasowując 
odpowiednio bieguny dodatni (+) i ujemny (-) 
zgodnie z ikonami wydrukowanymi z tyłu. 
Wcisnąć baterię na miejsce i złożyć pokrywę.  

 
 

2. PORADY UŻYTKOWANIA 

W celu uzyskania optymalnych wyników skanowania: 
 Urządzenie trzymać pod kątem prostym w pionie i w poziomie, równolegle do elementów drewnianych 

konstrukcji szkieletu i nie obracać 
 Urządzenie przykładać płasko do ściany i nie przekrzywiać ani nie przechylać go lub nie dociskać mocno. 

Przesuwać powoli na skanowanej powierzchni . 
 Unikać opierania drugiej ręki lub innej części ciała o skanowaną powierzchnię. 
 Zależnie od odległości przewodów elektrycznych lub rur od powierzchni ściany, urządzenie może wykrywać 

je w ten sam sposób jak elementy drewniane. Zawsze należy zachować ostrożność przy wbijaniu gwoździ, 
cięciu lub wierceniu w ścianach, podłogach i sufitach, które mogą zawierać te obiekty. 

 Aby uniknąć niespodzianek, należy pamiętać, że elementy drewniane lub legary są zwykle położone w 
odstępach co 41 lub 61 cm od siebie i mają 38 mm szerokości. Jeśli urządzenie wykryje coś na mniejszej 
głębokości lub szerokości, może to nie być element drewniany, legar lub bariera ogniowa. 

Wskaźnik  
ostrzegawczy 
wykrycia AC 

Tryb STUD SCAN 

Przycisk zasilania 

Pokrywa baterii 

Wskaźnik 
Spotlight® 

Ikona  TruCal® 

Rowek krawędzi 
Listwy/profilu 

Tryb DEEPSAN® 

Przełącznik trybu 

Jeśli wskazywane są zmienne odczyty skanowania, może być to wynikiem wilgotności, zaparowania wewnątrz 
przestrzeni ściany lub ściany kartonowo-gipsowej, lub niedawno nałożonej farby lub tapety, które nie całkiem 
wyschły. Mimo że wilgoć nie zawsze będzie widoczna, będzie zakłócać czujniki narzędzia. Prosimy pozostawić 
ścianę na kilka dni do wyschnięcia. 

OSTROŻNIE! Nie należy polegać wyłącznie na wykrywaczu w celu zlokalizowania obiektów pod skanowaną 
powierzchnią. Korzystać z innych źródeł informacji, aby wspomagać lokalizację obiektów przed przebiciem 
powierzchni. Takie dodatkowe źródła informacji obejmują plany budowlane, widoczne punkty wejścia w 
ścianę, jak na przykład w piwnicach i standardowo praktykowane odstępy przy montażu pomiędzy 
elementami drewnianymi szkieletu 41 i 61 cm. 

Zawsze wyłączać zasilanie pracując w pobliżu przewodów elektrycznych. 

PRACA Z RÓŻNYMI MATERIAŁAMI 

StudSensorTML50 przewidziany jest do użycia wyłącznie na suchych powierzchniach ścian wewnątrz 
pomieszczeń. 

Uwaga: określanie głębokości i dokładności mogą ulegać zmianom z powodu wilgoci, składu materiału, faktury 
ściany i farby. 

StudSensorTML50 może efektywnie skanować przez większość materiałów powierzchniowych, włączając: 

 Gołe deski podłogowe (w trybie DEEPSCAN®) 
 Linoleum na bazie drewnianej 
 Ściana kartonowo-gipsowa na podkładzie ze sklejki 
 Ściany pokryte tapetą (jeśli sucha) 
 Fakturowane sufity, jeśli są jednakowej grubości  (umieścić cienką tekturę na suficie i skanować przez nią 

aby uniknąć uszkodzenia tekstury) 

StudSensorTML50 nie jest zaprojektowany do skanowania materiałów takich jak: 

 Podłogowe płytki ceramiczne,  
 Wykładziny i wyściółki podłogowe, 
 Tapety z zawartością włókien metalowych, 
 Świeżo malowane ściany, które nadal są wilgotne (wyschnięcie może potrwać tydzień lub dłużej od 

nałożenia farby), 
 Ściany z łat lub z tynkiem gipsowym, 
 Pokryte folią płyty izolacyjne, 
 Szkło lub wszelkie inne materiały o dużej gęstości. 

3. WYBÓR TRYBU 

Przestawić przełącznik na pożądany tryb pracy: 
STUD SCAN dla wyszukiwania elementów drewnianych lub metalowych lub DEEPSCAN® dla wyszukiwania 
elementów drewnianych za ścianami o grubości ponad 19 mm 
Wykrywacz pozostanie wyłączony, jeśli nie będzie wciśnięty przycisk zasilania. 

4. WYSZUKIWANIE LISTWY/PROFILU KOSTRUKCJI SZKIELETOWEJ 

W celu wyszukania elementów drewnianych konstrukcji skaner należy trzymać zawsze płasko przy ścianie. 
Przesunąć przełącznik trybu na STUD SCAN, przyłożyć urządzenie płasko do ściany, następnie wcisnąć i 
przytrzymać przycisk zasilania. Poczekać na sygnał dźwiękowy potwierdzenia zakończenia kalibracji, rozpocząć 
skanowanie. 



Nadal przytrzymywać przycisk zasilania, następnie 
powoli przesuwać urządzenie w poziomie w poprzek 
ściany, w lewo lub w prawo. W miarę zbliżania się 
do szukanego obiektu zaczną się pojawiać segmenty 
strzałki.  

 
Gdy zostanie wyświetlona pełna strzałka, po raz 
pierwszy zapala się wskaźnik SpotLite® i słychać 
ciągły dźwięk. Oznacza to, że zlokalizowano krawędź 
szukanego obiektu. Należy zaznaczyć to miejsce. 

 
Nie zwalniając przycisku zasilania kontynuować 
skanowanie poza zaznaczony punkt, dopóki nie 
zgaśnie kilka segmentów strzałki. Przesuwać 
urządzenie w przeciwnym kierunku w celu 
zlokalizowania drugiej krawędzi  szukanego obiektu. 

 
Zaznaczyć drugi punkt. Środek szukanego obiektu 
leży centralnie pomiędzy zaznaczonymi punktami. 

 
 

5. WYKRYWANIE WIREWARNING® 

Funkcja wykrywania przewodów Zircon® WireWarning® działa w obu trybach w sposób ciągły. W razie wykrycia 
nieekranowanego przewodu prądu zmiennego AC pod napięciem, pojawia się wskaźnik WireWarning®. Jeśli 
skanowanie rozpoczyna się nad przewodem AC pod napięciem, wskaźnik będzie migał ciągle. Zachować szczególną 
ostrożność w takiej sytuacji i gdy tylko obecny jest przewód prądu AC pod napięciem. 

OSTROŻNIE! NARZĘDZIE MOŻE NIE WYKRYĆ PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM, JEŚLI PRZEWODY TE SĄ ZLOKALIZOWANE 
GŁĘBIEJ NIŻ 51 MM POD SKANOWANĄ POWIERZCHNIĄ, W BETONIE, UMIESZCZONE W RURCE, UMIESZCZONE ZA 
ŚCIANKĄ OPOROWĄ ZE SKLEJKI LUB ZA ŚCIANĄ Z METALICZNĄ POWŁOKĄ, LUB JEŚLI ŚRODOWISKO LUB SKANOWANA 
POWIERZCHNIA SĄ WILGOTNE. 
 
OSTROŻNIE! NIE ZAKŁADAĆ, ŻE W SCIANIE NIE MA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM. NIE 
PODEJMOWAĆ DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE, JEŚLI ŚCIANA ZAWIERA PRZEWÓD ELEKTRYCZNY POD 
NAPIĘCIEM. ZAWSZE WYŁĄCZAĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE, GAZ I WODĘ PRZED PRZEBICIEM POWIERZCHNI. 
NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU I/LUB POWAŻNYCH 
OBRAŻEŃ LUB STRAT MATERIALNYCH. 

 

Ostrzeżenie o rejestracji FCC Część 15 Klasa B 

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Obsługa podlega dwom warunkom: 

(1) Niniejsze urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń i 
(2) Niniejsze urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenie, włączając zakłócenie, które powoduje 

niepożądane działanie. 
6. POMOCNE RADY (również patrz numer 2, wskazówki obsługi) 

Sytuacja Prawdopodobna przyczyna Rozwiązania 
Wszystkie ikony LCD migają i 
urządzenie wydaje ciągły sygnał 
dźwiękowy. 

• Skanowanie rozpoczęło się na gęstej 
części ściany lub nad szukanym 
obiektem 
• Urządzenie nie jest umieszczone 
płasko na ścianie 
• Urządzenie jest przechylone lub 
uniesione podczas skanowania. 
(Wszystkie te czynniki wpływają na 
prawidłową kalibrację). 
• powierzchnia skanowania jest zbyt 
gęsta lub zbyt mokra do pracy 
urządzenia.   

• Wyłączyć urządzenie, przesunąć o kilka cm (5-8cm,) 
wcisnąć przycisk zasilania i rozpocząć ponownie. 
• Na porowatych powierzchniach umieścić kawałek 
tektury na ścianie, skanować przez nią aby urządzenie 
przesuwało się gładko. 
• Trzymać rękę co najmniej 15 cm od urządzenia 
podczas kalibracji i skanowania. Trzymać urządzenie 
kciukiem i palcem wskazującym nie wyżej niż na 
uchwytach. Uważać, aby nie przesunąć palców po 
kalibracji. 
• urządzenie trzymać równolegle do szukanego 
obiektu i przesuwać je prostopadle do niego. 
• Jeśli urządzenie jest używane na świeżo taśmowanej, 
malowanej lub tapetowanej ścianie, odczekać jakiś 
czas do jej wyschnięcia i spróbować ponownie.   

Nie można wykryć elementów 
drewnianych w trybie STUD SCAN. 
Środkowy segment LCD nie włącza się 
lub miga w trybie STUD SCAN. 

• Ściana jest wyjątkowo gruba lub 
gęsta. 

• Przełączyć tryb na DEEPSCAN® w celu lokalizacji 
elementu drewnianego. 
• Zinterpretować parę kresek LCD najbliższych do 
środka jako krawędź szukanego obiektu.  

Ikona TruCal® włącza się, ale podczas 
skanowania urządzenie nie robi nic 
innego. 

• Urządzenie może nie leżeć płasko na 
ścianie. 
• Jeśli nie jest w trybie DEEPSCAN®, 
mogło być skalibrowane nad szukanym 
obiektem.  

• Trzymać urządzenie w taki sposób, aby dwa paski 
rzepa z tyłu przylegały do ściany. 
• Skalibrować urządzenie ponownie w innym miejscu i 
ponownie przeskanować obszar.  

Pracuje w trybie DEEPSCAN® i nie 
może wykryć elementów 
drewnianych. 

• Kalibracja mogła nastąpić nad 
szukanym obiektem. (Stan błędu jest 
wyłączony w trybie DEEPSCAN® 
ponieważ jest on podwójnie czuły w 
porównaniu do STUD SCAN). 
• Urządzenie może być trzymane jak 
pilot TV, nakierowane na ścianę.  

• Przesunąć o kilka cm (5-8cm) i skalibrować 
ponownie. 
• Trzymać urządzenie w taki sposób, aby dwa paski 
rzepa z tyłu przylegały do ściany. 

Wykrywa inne obiekty, oprócz 
elementów drewnianych. 

• Przewody elektryczne i metalowe lub 
plastikowe rury mogą znajdować się za 
blisko lub stykać się z tylną 
powierzchnią ściany. 

• Sprawdzić równe rozmieszczenie innych elementów 
drewnianych z obu stron co 305, 406 lub 610 mm od 
siebie lub na tym samym obiekcie w kilku miejscach 
bezpośrednio nad i pod miejscem pierwszego 
skanowania.  

Podejrzewana jest obecność 
przewodów elektrycznych, ale żadne 
nie są wykrywane. 

• Przewody mogą być w osłonie za 
metalicznym pokryciem ściany, ścianą 
oporową ze sklejki lub innym gęstym 
materiałem lub w rurce. 
•Przewody mogą nie być pod 
napięciem. 
• Przewody położone głębiej niż 51 
mm pod powierzchnią mogą nie być 
wykryte.  

• Zachować szczególną ostrożność, jeśli w tym miejscu 
występuje sklejka, grube drewno wspierające ścianę 
kartonowo-gipsową, lub ściany grubsze niż zwykle. 
• Jeśli jest włącznik zasilania, upewnić się, że jest 
włączony dla wykrycia ale wyłączony podczas prac w 
pobliżu przewodów elektrycznych. 
Zawsze wyłączać zasilenie elektryczne w razie cięcia, 
wbijania gwoździ lub wiercenia w pobliżu przewodów 
elektrycznych.  

Obszar wykrycia przewodów 
elektrycznych wydaje się o wiele 
większy niż rzeczywiste przewody 
(tylko AC). 

• Wykrywanie napięcia może 
rozkładać się na ścianie kartonowo-
gipsowej na 30 cm z każdej strony 
rzeczywistego przewodu elektrycznego 

• Aby zawęzić wykrywanie, wyłączyć i włączyć 
urządzenie ponownie na krawędzi, gdzie wykryto 
przewód i skanować ponownie. 
Zawsze wyłączać zasilenie elektryczne w razie cięcia, 
wbijania gwoździ lub wiercenia w pobliżu przewodów 
elektrycznych. 

 


